
F 123 MR GCK MODEL

GÖMME, GLASS KAPAKLI YANGIN DOLABI

 GENEL ÖZELLİKLERİ

Ç�ft kapaklı, tüplü, 30m yarı sert hortumlu yangın dolapları. 
B�na �ç� kullanıma uygun, EN 671-1 standardında, CE onaylı 
demonte yangın dolapları.

Kullanıldığı mekan �le tam uyum sağlayab�lecek kapak çeş�tler�, gömme veya sıva üstü 
terc�h ed�leb�len kasa çeş�tler� �le ac�l durumlarda kolay er�ş�m�n yanı sıra estet�k uyum 
sağlayacak şek�lde tasarlanmıştır.

GÖMME KASA
— DKP çel�k malzeme üzer� dem�r fosfat kaplama ve son kat 
polyester toz boya kaplamadır.
— Kasanın köşeler�nde farklı yönlerde tes�sat bağlantılarına 
�mkan veren su g�r�ş noktaları bulunmaktadır.
— Ç�ft bükümlü kenarları sayes�nde makara yükü ve darbelere 
karşı dayanıklıdır.
— Makara ve kapağı, sağa veya sola montaj edeb�lme �mkanı
vardır.
— Un�versal/Nostalj�/Glass model kapak çeş�tler�n�n heps�ne 
uyumludur.
— Demonte özell�ğ� �le hızlı ve kolay montaj sağlamaktadır.
— Havalandırma ve drenaj del�kler� �le uzun ömürlüdür.
— 2mm DKP sacdan, presle güçlend�r�lm�ş makara montaj 
plakası.
— Standart RAL 9010 beyaz, RAL 9005 s�yah renklerde olup, 
�sten�len RAL kodunda farklı b�r renkte veya Mat (Sat�nel�) / 
Parlak (Pol�sajlı) paslanmaz krom olarak da üret�leb�lmekted�r.
— Ç�ft bükümlü ara bölmes� mevcuttur.

MODEL

F 123 MR GCK

ÖLÇÜLER(mm)
En x Boy x Der�nl�k

1000 x 750 x 200

   DN25

 30m

     DN19

HORTUM KAPASİTESİ

30m

YANGIN
TÜPÜ

 EKİPMANLAR

— Makara s�stem� EN 671-1 standartlarına uygun üret�lm�şt�r.
— Merkezden su beslemel�, 270° salınab�len, yarı sert 
hortum makarası.
— Tüm su yolları p�r�nç ve korozyona dayanıklı kompoz�t 
malzemelerden üret�lm�şt�r.
— RAL 3002 kırmızı, polyester toz boya kaplı makara jantları.
— DN 52 – PN 16 p�r�nç yangın vanası ve DN 52 alüm�nyum 
storz rakor.
— DN 52 – DN 25 alüm�nyum kuyruklu storz adaptör.
— P�r�nç malzeme makara göbeğ� 4 o-r�ng contalı ve 
yataklı, p�r�nç DN 25 bağlantı kuyruğu.
— EN 694 standardına uygun yarı sert yangın hortumu.
— EN 694 standardına uygun, güçlend�r�lm�ş yarı sert 
ara bağlantı hortumu.
— DN 25 jet-spray-off nozul.
— RAL 9005 s�yah, polyester toz boya kaplı makara 
kolu, üzer�nde ser�grafi baskı p�ktografik kullanma 
tal�matı �le.
— Galvan�z kaplı yüzük pres, üzer� plast�k makaron 
kaplı bağlantı noktaları.
— % 100 sızdırmazlık ve kal�te testler�nden geçm�ş 
makara s�stem�.
— TS 862 EN 3-8 e uygun, TSE ve CE belgel� 
6 kg toz kapas�tel� KKT yangın tüpü.

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
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6kg

RAL 9010 - Cam kapak RAL 9005 - Cam kapak

Fetaş F 123 MR GCK ser�s� yangın dolapları b�na �ç� kullanıma uygun, genel amaçlı 
yangına müdahale �ç�n tasarlanmış, kolaylıkla herkes�n kullanab�leceğ� ürün grubudur.
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DEMONTE

Fetaş yangın dolapları yukarıda göster�ld�ğ� şek�lde monte  
ed�ld�ğ�nde;  �nşaat  süres�nce  meydana  geleb�lecek 
zararlardan  maks�mum  düzeyde  korunmuş  olur.

1. B�nanız henüz �nşaat hal�ndeyken, kasanızın montajını 
ve su tes�sat bağlantınızı yapınız.

2. B�nanız açılışa hazır hale geld�ğ�nde; yan� boyası, zem�n 
döşemes� b�tt�ğ�nde, önce �ç malzemen�z� monte ed�n�z.

3. Son olarak da demonte kapağınızı monte ed�n�z.  

AMBALAJ ŞEKLİ: Strafor takv�yel� karton kutu ambalajlıdır. 
Kasa, �ç malzeme ve kapak, her b�r� ayrı ayrı kutulara
konularak tesl�m ed�l�r.

OPSİYONEL: Küresel vanalı veya basınç düşürücü 
vanalı versiyonlar hakkında temsilcimizden bilgi 
alabilirsiniz.

— Emaye boyalı, 4mm temperl�, kırılmalara karşı dayanıklı 
cam üzer�ne ser�grafi baskı uyarıcı �şaret� �le üret�lmekted�r.
— Özel tasarlanmış görünmez çerçeve ve ç�ft katlı bükülmüş 
g�zl� d�key kulpu �le estet�k odaklı tasarlanmış b�r üründür.
— Çerçeve ve kulp bölümler� DKP çel�k malzeme üzer� dem�r 
fosfat kaplama ve son kat polyester toz boya kaplamadır.
— G�zl� tasarlanmış paslanmaz krom menteşeler �le sade 
tasarım desteklenm�şt�r.
— Manyet�k k�l�t mekan�zması �le uzun ömürlü kolay kullanım.
— Standart RAL9005 s�yah ve RAL9010 beyaz renklerded�r.
— 180  açılab�len kapak, sağa doğru açıldığı g�b� �sten�rse sola °
doğru açılacak şek�lde de monte ed�leb�l�r.
— Demonte özell�ğ� sayes�nde, �nşaat �şlemler� b�tt�kten sonra 
kolaylıkla montajı yapılab�l�r.
— Gömme dolaplarla kullanımda, montaj hatalarını kapatması
�ç�n kapak ölçüler� kasa kenarlarından 10 mm (her kenar) 
büyük tasarlanmıştır.

GLASS KAPAK

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
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ENmm cm inch Fetaş Yangın Ekipmanları
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F 123 MR GCK

All rights reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permittet whitout written authority from FETAŞ. Continuous research and development is taking place to improve our products and therefore we reserve the right to change any specification without prior notice.
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YAN GÖRÜNÜŞ
SIDE VIEW

200

85

85

85

770

25

ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW

6kg

GİRİŞ
INLET

1000

750

ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP VIEW

335

85

50

1020

25

CAM KAPAKLI ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT VIEW WITH GLASS DOOR

KAPASİTE / CAPACITY : 1" 30m Hortum + 6 kg KKT Yangın Tüpü / 1" 30m Hose + 6 kg DRY Fire Extinguisher
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