FS 02 MODEL, SULU

PORTATIF SONDURUCULER
A (B) sinifl yanginlara midahale imkani veren portatif sénduraculer.

GENEL OZELLIKLERI

e Sirekli basingh ¢calisma sistemli.

e Ozel alagimli sivama gévde.

¢ Yiksek kalitede koruyucu boya.

e Korozyona mukavemetli gévde i¢ kaplamasi.
¢ Piring emniyet ventilli.

¢ Basinglandirici Gaz N2z (Nitrojen=Azot).

® Ergonomik ve givenli dizayn.

¢ Montaj ve kullanim kolayligi.

e Calisma sicakligi 0 °C / +60°C arasi.

e TSE ve CE belgeli.

e imalat hatalarina karsi 2 yil garanti.

\
MODEL E.Q}E] ‘f
FS 02 34B —
VODEL Su DOLU [SONDURME | CALISMA | TEST |PUSKURTME |OLCULER(mm)
AGIRLIGI | AGIRLIGI | MADDES| | BASINCI | BASINCI | UZAKLIGI | EnxBoy x Kalinlik
FS 02 2 It 3,70 kg Su 18 bar 30 bar 3m 116 x 330 x 1,5

* Onceden haber vermeksizin degisiklik ve modifikasyon yapma hakkimiz saklidir.

2 It Sulu

BOY 1o KALINLIK
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