
FS 02 MODEL, SULU

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

— Sürekli basınçlı çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya.  —

  Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.   —

 Pirinç emniyet ventilli.—
  
 Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve güvenli dizayn.—

 Montaj ve kullanım kolaylığı.—
  
 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.—

 TSE ve CE belgeli. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

GENEL ÖZELLİKLERİ

MODEL

5A 34BFS 02

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

18 bar 

TEST 

BASINCI

30 bar 

SÖNDÜRME

  3,70 kg

DOLU 

AĞIRLIĞI

SU

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

116 x 330 x 1,52 ltFS 02  3 mSU

2 lt Sulu

BOY

EN

KALINLIK



FS 03 MODEL, SULU

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

— Sürekli basınçlı çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya.  —

  Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.   —

 Pirinç emniyet ventilli.—
  
 Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve güvenli dizayn.—

 Montaj ve kullanım kolaylığı.—
  
 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.—

 TSE ve CE belgeli. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

GENEL ÖZELLİKLERİ

MODEL

5A 55BFS 03

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

18 bar 

TEST 

BASINCI

30 bar 

SÖNDÜRMEDOLU 

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

 3 mSU

3 lt Sulu

  5,55 kg 235 x 440 x 1,53 ltFS 03

SU

AĞIRLIĞI

3lt yangın tüpü duvar 

askısı ile birlikte gelir.

ManometreEmniyet pimiBasınçlı pirinç valf
tahliye valfi mekanizması

KALINLIK
BOY

EN



FS 06 MODEL, SULU

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

— Sürekli basınçlı çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya.  —

  Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.   —

 Pirinç emniyet ventilli.—
  
 Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve güvenli dizayn.—

 Montaj ve kullanım kolaylığı.—
  
 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.—

 TSE ve CE belgeli. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

GENEL ÖZELLİKLERİ

MODEL

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

TEST 

BASINCI

SÖNDÜRMEDOLU 

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

KALINLIK

BOY

EN

6 lt Sulu

FS 06 8A 113B

18 bar 30 bar 9,80 kg 235 x 530 x 1,56 ltFS 06 4 mSU

SU

AĞIRLIĞI

6lt yangın tüpü duvar 

askısı ile birlikte gelir.

ManometreEmniyet pimiBasınçlı pirinç valf
tahliye valfi mekanizması



FS 09 MODEL, SULU

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

— Sürekli basınçlı çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya.  —

  Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.   —

 Pirinç emniyet ventilli.—
  
 Basınçlandırıcı Gaz N2 (Nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve güvenli dizayn.—

 Montaj ve kullanım kolaylığı.—
  
 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.—

 TSE ve CE belgeli. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

GENEL ÖZELLİKLERİ

MODEL

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

TEST 

BASINCI

SÖNDÜRMEDOLU 

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

SU

KALINLIK

BOY

EN

9 lt Sulu

FS 09 13A 183B

18 bar 30 bar14,50 kg 255 x 580 x 29 ltFS 09 4 m

SU

AĞIRLIĞI

9lt yangın tüpü duvar 

askısı ile birlikte gelir.

ManometreEmniyet pimiBasınçlı pirinç valf
tahliye valfi mekanizması



MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

MODEL

FS-M 25 MODEL, SULU

TİP    B  FS-M 25

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücüler.

İsteğe bağlı olarak, iklim   
şartlarından  ve   UV 
ışınlarından koruyucu, 
özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL TİP

25 ltF25 KILIF

GENEL ÖZELLİKLERİ

— Sürekli basınç çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya .—

 Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması. —

 Pirinç emniyet ventilli.  —

 Basınçlandırıcı Gaz N2 (nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.—

 Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) —
tekerlek çapı.

 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası. —

 TSE’ye uygun. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

25 lt Sulu

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

TEST 

BASINCI

SÖNDÜRME

  45 kg

DOLU 

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

500 x  880 x 325 ltFS-M 25 17 bar  4-5 m25 bar

BOY

EN

KALINLIK

SU

SU

AĞIRLIĞI



MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

MODEL

FS-M 50 MODEL, SULU

FS-M 50

A (B) sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücüler.

İsteğe bağlı olarak, iklim   
şartlarından  ve   UV 
ışınlarından koruyucu, 
özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL TİP

50 ltF50 KILIF

GENEL ÖZELLİKLERİ

— Sürekli basınç çalışma sistemli.

 Özel alaşımlı sıvama gövde.  —

 Yüksek kalitede koruyucu boya .—

 Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması. —

 Pirinç emniyet ventilli.  —

 Basınçlandırıcı Gaz N2 (nitrojen=Azot).—

 Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.—

 Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) —
tekerlek çapı.

 Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası. —

 TSE’ye uygun. —

 İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.—

* Önceden haber vermeks�z�n değ�ş�kl�k ve mod�f�kasyon yapma hakkımız saklıdır.
www.fetas.com 1/1

MODEL
MADDESİ 

ÇALIŞMA 

BASINCI

PÜSKÜRTME 

UZAKLIĞI

TEST 

BASINCI

SÖNDÜRMEDOLU 

AĞIRLIĞI

ÖLÇÜLER(mm)

En x Boy x Kalınlık

SU

TİP ll B

SU

AĞIRLIĞI

 79 kg 420 x 1050 x 350 ltFS-M 50 17 bar 4-5 m30 bar 

BOY

EN

KALINLIK

50 lt Sulu
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