TEKNIK BILGILER

F 120 serisi UrUnlerde kullanilan hortum makara sistemlerine ait verilerdir.

Maksimum Minimum
Calisma Basinci| Test Basinci |Patlama Basinci
12 bar 18 bar 30 bar

FN2502 (standart) Nozul esdeger ¢capi ve basinca gére, debi ve K katsayisi degerleri

Q L/dk
130
120
110
100

wlll | Mol Minimum | 29
esdeger capl| P=2 bar | P=4 bar | P=6 bar| K katsayisi | -,

EN671-1| 9mm 46 66 80 33 ‘538
FN2502 9 mm 51 70 85 35 40
30 P bar

2 4 6
&—oENG671-1 e—e FN2502 (standart)

Belirli basing degerlerinde, hortum makara sisteminin _Etkin Menzil verileridir;

2 bar 4 bar 6 bar
JET 10,0m = =
EN 671-1
SPREY 3,0m — _
FN2502 JET 14,1m 16,1m 20,4m
(standart) | gpRpy 5,2m 7,3m 8,0m

Belirli basing degerlerinde, hortum makara sisteminin _Maksimum Menzil verileridir;

2 bar 4 bar 6 bar
JET 11,1m — —
EN 671-1
SPREY 3,3m - -
FN2502 JET 15,7m 17,9m 22,7m
(standart) | gpRrey 5,8m 8,1m 8,9m
4 4
O e o)
i JET | | [T SPREY
L1 !
L2
- -
Etkin Menzil = 0,9 x Maksimum Menzil
L1 =09xLe

Bu degerler akredite kurumlar esliginde, Fetas laboratuvarlarinda ve kalibrasyonlari yetkili kurumlarca yapilmistir 6zel élgiim
aletleriyle yapilan testler sonucu elde edilmistir. Detayll bilgi edinmek icin satis danismanlarimizla irtibata gegebilirsiniz.

Tum haklari saklidir. F E T A $ tarafindan yazili onay alinmadikca, gogaltilmasi veya lciincii bir sahsa herhangi bir sekilde verilmesine miisaade yoktur.
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TEKNIK BILGILER

F 120 serisi UrUnlerde kullanilan hortum makara sistemlerine ait verilerdir.

Maksimum Minimum
Calisma Basinci| Test Basinci |Patlama Basinci
12 bar 18 bar 30 bar

FN2501 (opsiyonel) Nozul esdeger capi ve basinca goére, debi ve K katsayisi degerleri

Q L/dk
130
120
110
100

- Nozul Minimum 28
esdeger capi| P=2 bar | P=4 bar | P=6 bar| K katsayisi 70

EN671-1| 10mm 59 84 102 42 o

FN2501 10 mm 72 96 120 49 40

30 P bar
2 4 6

&—® EN 671-1 @—=@ FN2501 (opsiyonel)

Belirli basin¢ degerlerinde, hortum makara sisteminin _Etkin Menzil verileridir;

2 bar 4 bar 6 bar
JET 10,0m — _
EN 671-1
SPREY 3,0m — _
FN2501 JET 11,7m 18,0m 20,0m
(opsiyonel) | gpRgy 5,9m 7,2m 7.9m

Belirli basing de@erlerinde, hortum makara sisteminin _Maksimum Mengzil verileridir;

2 bar 4 bar 6 bar
JET 11,1m — —
EN 671-1
SPREY 3,3m — —
FN2501 JET 13,0m 20,0m 22,2m
(opsiyonel) | gpRrey 6,5m 8,0m 8,8m
4 4
Q et o
i JET | | [T SPREY
L1 !
L2
- \_
Etkin Menzil = 0,9 x Maksimum Menzil
L1 =09xLe

Bu degerler akredite kurumlar esliginde, Fetas laboratuvarlarinda ve kalibrasyonlari yetkili kurumlarca yapilmistir 6zel élgiim
aletleriyle yapilan testler sonucu elde edilmistir. Detayll bilgi edinmek icin satis danismanlarimizla irtibata gegebilirsiniz.

Tum haklari saklidir. F E T A $ tarafindan yazili onay alinmadikca, gogaltilmasi veya lciincii bir sahsa herhangi bir sekilde verilmesine miisaade yoktur.
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